
Procedimiento técnico para la prestación del Servicio Auxiliar de 
Arranque en Negro 

1 GENERALIDADES 

1.1 Campo de aplicación 

Este procedimiento aplica a los agentes generadores con unidades de generación 
con capacidad de arranque en negro que, por sus características específicas, son 
requeridos por el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para brindar este servicio y que 
están considerados para tales efectos en el Manual de Restablecimiento del SEN 
que deberá hacerse de conocimiento a los agentes y ente regulador. 

 

1.2 Propósito 

Este documento establece los requerimientos técnicos, el procedimiento de 
habilitación y los criterios de evaluación que serán aplicados a los equipos 
generadores utilizados por los agentes que brindan este servicio. 

 

1.3 Definiciones 

Arranque en negro: El servicio auxiliar de arranque en negro corresponde a la 
capacidad de una central o unidad generadora que estando fuera de servicio y sin 
contar con suministro eléctrico externo, puede arrancar sin tensión de referencia 
con el fin de energizar líneas, tomar carga y sincronizarse con el SEN, o bien de 
sistemas de almacenamiento de energía cuya electrónica de potencia les permita 
funcionar de manera que puedan contribuir con el restablecimiento del servicio 
eléctrico luego de un colapso parcial o total del SEN. 

Barra muerta: hace referencia a una barra del SEN que se encuentra desconectada 
de la tensión eléctrica , es decir, su tensión es igual a cero. 

Manual de restablecimiento: conjunto de documentos que definen la estrategia 
para restablecer el SEN, luego de una colapso total o parcial del SEN. En él se 
establecen las acciones que deben ejecutar los agentes involucrados, las cuales 
están enfocadas en minimizar el tiempo de normalización del sistema. 

Operador del Sistema: es la entidad responsable del planeamiento operativo, 
despacho y operación en tiempo real del SEN cumpliendo con los criterios de 
seguridad operativa y los CCSD establecidos en la regulación nacional y regional, 
incluyendo, en lo que corresponde a este reglamento técnico, la administración y 
asignación de servicios auxiliares, además es el responsable de coordinar con el 
EOR los intercambios de energía y servicios auxiliares regionales del MER. 
Corresponde actualmente al Centro Nacional de Control de Energía (OS/OM). 

Servicio propio: conjunto de instalaciones y equipos de una central de generación 
que brindan el suministro eléctrico para el funcionamiento de los sistemas auxiliares, 
que permiten el arranque y operación regular de la central. 



1.4 Documentos aplicables 

i. Norma Técnica Planificación, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico 
Nacional (AR-NT-POASEN) vigente 

ii. Reglamento del Mercado Eléctrico Regional (RMER) vigente 

iii. Reglamento Técnicos de los Servicios Auxiliares en el Sistema Eléctrico 
Nacional (AR-RT-SASEN) vigente. 

iv. Manual de restablecimiento del SEN (MRE-01) 

v. Procedimiento de indisponibilidades de elementos de generación y 
transmisión del SEN (PT-04) 

 

1.5 Acrónimos y abreviaturas 

CCSD: Criterios de Calidad, Seguridad y Desempeño.  

CENCE: Centro Nacional de Control de Energía, Operador de Sistema y de 
Mercado de Costa Rica.  

OS/OM: Operador de Sistema/ Operador de Mercado  

SEN: Sistema Eléctrico Nacional. 

 

2 REQUISITOS 

A continuación, se presentan los requisitos técnicos y obligaciones operativas que 
deben cumplir los agentes prestadores del servicio auxiliar de arranque en negro y 
las unidades generadoras utilizadas para este fin.  

 

2.1 Requisitos técnicos y operativos  

Con el fin de garantizar que tanto el desempeño del servicio como su disponibilidad, 
sean óptimos en el momento en que se necesiten, se establecen los siguientes 
requisitos: 

2.1.1 Tener la capacidad de arrancar desde su desconexión total del SEN, sin 
suministro externo de energía eléctrica. 

2.1.2 Cuando aplique, tener la capacidad de permanecer operando en vacío luego 
de su desconexión del SEN. 

2.1.3 Ser capaz de alcanzar cualquier punto de funcionamiento dentro de la curva 
de capacidad del generador. 

2.1.4 Presentar una respuesta de estado estable al energizar a barra muerta, al 
conectar el equipo auxiliar de subestaciones y/o plantas de generación, al 
energizar líneas de transmisión y al tomar la carga de los circuitos de 
distribución que se conectan gradualmente. 



2.1.5 Responder a las desviaciones de la frecuencia dentro del rango completo de 
potencia activa de salida del generador. 

2.1.6 El gobernador deberá permitir en todo momento la respuesta ante las 
desviaciones de la frecuencia y no quedar bloqueado. 

2.1.7 Ajustar los lazos de control del regulador de velocidad según las 
especificaciones que indique el OS/OM 

2.1.8 Ajustar el lazo de regulación automática de tensión según las 
especificaciones que indique el OS/OM. 

2.1.9 Operar con el regulador de tensión en modo de control automático de la 
tensión en los terminales del generador. 

2.1.10 Ser capaz de regular la tensión durante los transitorios producidos por 
maniobras de conexión/desconexión de carga durante operación en isla 
eléctrica, de manera que se eviten los disparos del generador durante el 
arranque. 

2.1.11 Cumplir con el tiempo de arranque en negro definido en el proceso de 
habilitación del servicio. 

2.1.12 Contar con la autonomía suficiente en el embalse o en cualquiera que sea la 
fuente primaria de energía para sostener la operación a potencia nominal 
durante al menos 5 horas, esto considerando un caudal de entrada nulo al 
embalse de las plantas hidroeléctricas, independientemente de la estación 
del año. 

2.1.13 Mantener un índice de disponibilidad anual de al menos 90%. 

2.1.14 Asegurar que siempre habrá el personal suficiente en planta para ejecutar 
las acciones de arranque en negro en el momento en que se solicite. 

2.1.15 Elaborar y mantener actualizados los instructivos internos para el arranque 
en negro del generador y la energización de barra muerta. 

2.1.16 Implementar un programa de entrenamiento del personal de planta 
involucrado en el arranque en negro como mínimo dos veces al año y guardar 
evidencia de la ejecución de este programa de entrenamiento. 

2.1.17 Realizar pruebas de arranque en negro en coordinación con el OS/OM 
cuando el agente lo considere necesario, para verificar que el recurso puede 
desempeñarse tal y como se especifica en el Manual de Restablecimiento. 
Además, participar en las simulaciones y ejercicios de restablecimiento 
cuando sea solicitado por el OS/OM. 

2.1.18 En caso de colapso total o parcial del SEN, cumplir con las instrucciones del 
Manual de Restablecimiento. 

2.2 Requisitos de comunicación y respaldo de energía 

Los generadores que prestan el servicio de arranque en negro deben contar con los 
siguientes requerimientos de comunicación y de respaldo de energía para la 
alimentación de los sistemas auxiliares: 



2.2.1 Sistema de radio troncalizado y líneas telefónicas directas (hot line) para 
realizar las comunicaciones en estado de emergencia con el OS/OM. 

2.2.2 Cumplir con los requisitos para la implementación de enlaces de telecontrol 
con el SCADA/EMS del OS/OM, según corresponda. 

2.2.3 Contar con sistemas de respaldo, bancos de baterías, UPS o planta de 
emergencia que les provea continuidad de la energía y una autonomía de por 
lo menos 4 horas de duración. Todos los sistemas y dispositivos necesarios 
para asegurar una correcta participación durante el restablecimiento deben 
ser cubiertos por este respaldo, el cual debe ser redundante. 

 

2.3 Requisitos de información y coordinación 

2.3.1 Los generadores que prestan el servicio de arranque en negro deben cumplir 
con el Procedimiento de Coordinación de indisponibilidades de generación, 
transmisión y servicios auxiliares del SEN. 

2.3.2 Reportar al OS/OM las indisponibilidades de la planta de emergencia o de 
cualquier otra fuente auxiliar que provee la energía del servicio propio, así 
como también, la indisponibilidad de cualquier equipo auxiliar que afecte la 
prestación del servicio de arranque en negro, según el Procedimiento de 
Coordinación de indisponibilidades de generación, trasmisión y servicios 
auxiliares del SEN. 

2.3.3 Brindar todos los datos necesarios para el modelado del generador en estado 
estable y transitorio. Se debe incluir como mínimo: 

a. Todos los aspectos relacionados con la operación del regulador 
automático de velocidad y del regulador automático de tensión. Esa 
información debe contener los diagramas de bloques de la función de 
transferencia de todos los modos de regulación, así como la descripción 
de todos los parámetros de ajuste de cada regulador. 

b. Toda la información asociada con las protecciones que actúan sobre el 
recurso, con base en el valor de la tensión en terminales, corriente de 
fase y frecuencia.  

c. Tiempo de arranque en negro, medido como el tiempo que transcurre 
entre el inicio del arranque y la energización de la barra muerta. 

d. Regímenes de carga y descarga, donde se especifiquen todas las 
condiciones operativas de las unidades de generación que deben 
respetarse en operación normal y durante un restablecimiento, 
incluyendo al menos: potencia mínima, potencia máxima continúa, 
capacidad de sobrecarga temporal, tiempo máximo de operación en 
estado de sobrecarga, nivel mínimo del embalse necesario para operar 
durante 5 horas a potencia nominal. El OS/OM podrá solicitar 
información adicional en caso de requerirlo. 



e. El modelo del generador y sus controles en los formatos que el OS/OM 
establezca y publique en su página Web. 

 

Cada agente es responsable de entregar la información requerida durante el 
proceso de habilitación en el formato y por los medios que el OS/OM establezca y 
publique. Además, es su responsabilidad mantener esta información actualizada en 
el sitio que el OS/OM habilite para este fin. En caso de incumplimientos con la 
entrega de información, el OS/OM notificará a ARESEP, quien aplicará las medidas 
correspondientes de acuerdo con la Ley N°7593.  

En caso de que OS/OM requiera información adicional, actualizará el requerimiento 
en el sitio web y brindará a los agentes un plazo mínimo de 10 días hábiles para el 
suministro de esta. 

 

2.4 Requisitos de desempeño  

2.4.1 Arrancar sin ayuda de ninguna fuente de energía que provenga del SEN en 
el tiempo máximo definido en la habilitación del servicio. 

2.4.2 Ser capaz de cerrar el interruptor de máquina a barra muerta y operar en 
vacío durante el tiempo mínimo que el OS/OM establezca según las 
características técnicas del generador. 

2.4.3 Cuando aplique, ser capaz de operar en vacío luego de sufrir una 
desconexión de la red. 

2.4.4 Mantener la frecuencia dentro de los límites establecidos aun cuando la carga 
conectada sea variable. 

2.4.5 Mantener la tensión dentro de los límites establecidos aun cuando la carga 
conectada sea variable. 

2.4.6 Contar con la autonomía suficiente en el embalse o en cualquiera que sea la 
fuente primaria de energía para generar su potencia nominal durante al 
menos 5 horas, bajo las condiciones definidas en 2.1.12. 

2.4.7 Aplicar los procedimientos establecidos en el Manual de Restablecimiento, el 
instructivo de planta para hacer arranque en negro y las instrucciones 
comunicadas por el OS/OM en tiempo real. 

2.4.8 Cumplir todos los requisitos establecidos en el Manual de Restablecimiento. 

 



2.5 Obligaciones del OS/OM 

2.5.1 Definir cuáles plantas del SEN deben brindar el servicio de arranque en 
negro. 

2.5.2 Habilitar a los agentes que brindan el servicio de arranque en negro y 
mantener actualizado su estado. 

2.5.3 Coordinar las pruebas de arranque en negro, con o sin previo aviso, para 
verificar el correcto funcionamiento del servicio. 

2.5.4 Suspender o revocar el servicio cuando se identifiquen incumplimientos por 
parte de los prestadores del servicio. 

2.5.5 Presentar el Informe Anual de Programación de los Servicios Auxiliares, en 
el cual se verificará la disponibilidad prevista de arranque en negro en el SEN. 

2.5.6 Presentar el Informe de Desempeño de los Servicios Auxiliares dos veces al 
año. 

2.5.7 Ante la activación del servicio auxiliar de arranque en negro, una vez 

restablecido el sistema, brindar un informe sobre el evento a los agentes del 

MEN y al ente regulador. Este informe deberá ser de carácter público y 

publicarse en la página web del OS/OM. 

 

3 HABILITACIÓN SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DEL SERVICIO  

El OS/OM verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la regulación 
nacional y en este procedimiento con el fin de habilitar, suspender o revocar la 
prestación del servicio auxiliar por parte del Agente del MEN. 

En el sitio web del OS/OM se publicará el estado de habilitación de cada prestador, 
el cual puede tomar una de las siguientes condiciones:  

1. Habilitado: un generador será habilitado para prestar el servicio de arranque 
en negro cuando concluye el proceso de pruebas de manera exitosa. Esta 
será la indicación de que el generador cumple con todos los requerimientos 
y que es capaz de brindar el servicio en condición de seguridad operativa.  

2. Suspendido: el OS/OM verificará al menos una vez al año, salvo restricciones 
de fuerza mayor; el desempeño de los generadores que prestan este servicio 
auxiliar. Además, verificará la validez de la información brindada por el 
prestador y el mantenimiento de las condiciones en que fue habilitado el 
servicio. En caso de encontrar algún incumplimiento, el OS/OM notificará al 
agente responsable y publicará su estado como Suspendido. 
El agente deberá informar al OS/OM las acciones que tomará para corregir 
el incumplimiento, así como los plazos que necesita para tal fin, no debiendo 
superar los 6 meses calendario. Si el agente no restablece el servicio en el 
tiempo acordado  o en el tiempo máximo de 6 meses calendario se procederá 
a revocar la prestación del servicio y se le comunicará a ARESEP de forma 
oficial el incumplimiento. 



 
3. Revocado: Un agente quedará en estado Revocado, si previamente fue 

suspendido e incumple con el plazo acordado con el OS/OM para la 
implementación de la corrección. 

A continuación, se presentan las condiciones asociadas a la habilitación, 
suspensión y revocación de este servicio auxiliar. Además, se presentan las 
indicaciones a seguir para la aplicación de excepciones, el planeamiento y la 
asignación del servicio. 

 

3.1 Habilitación 

Todos los generadores que tengan la capacidad de arranque en negro y hayan sido 
identificados por el OS/OM como parte de la estrategia de restablecimiento del SEN, 
deben solicitar la habilitación del servicio auxiliar. 

A continuación, se presenta el procedimiento de habilitación. 

Actividad Responsable 

1. Verificar que el recurso cumple con los requisitos indicados 
en la Sección ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. Requisitos. 

Prestador 

2. Solicitar la habilitación del servicio al OS/OM mediante el 
formulario publicado en su sitio web. 

Prestador 

3. Confirmar la recepción de la solicitud y revisar el 
cumplimiento de los requisitos. 
Si los requisitos iniciales se cumplen en su totalidad, 
continuar en la Actividad No. 6. 
Si alguno de los requisitos no se aprueba, realizar un informe 
que registre los hallazgos y enviarlo al Prestador en un plazo 
máximo de 10 días hábiles. Continuar en la Actividad No.4. 

OS/OM 

4. Recibir el informe con los incumplimientos, corregir e 
informar al OS/OM. 
El agente acordará con el OS/OM el plazo para implementar 
las mejoras. 

Prestador 

5. Si el prestador implementa las mejoras en el tiempo 
acordado, continuar en la Actividad No.6. En caso contrario, 
el OS/OM notificará el incumplimiento a la ARESEP y el 
recurso permanecerá en estado Revocado. 

OS/OM 

6. Coordinar, sin la participación del Prestador, la fecha de la 
prueba de arranque en negro, el cual deberá estar preparado 
para la misma en todo momento. El resultado de la prueba 

OS/OM 



será Aprobado si se verifica el cumplimiento de todos los 
criterios evaluados. 

7. Si la prueba de arranque en negro fue exitosa, emitir una 
nota de aceptación dirigida al prestador y a la ARESEP. 
Mediante esta nota se otorga la habilitación del Servicio 
Auxiliar. Además, modificar el estado del generador a 
Habilitado en el sitio web del OS/OM, en un plazo no mayor 
a 5 días hábiles. En este caso, no debe realizar ninguna de 
las siguientes actividades. 
En caso de identificarse alguna no conformidad en los 
resultados, informar el incumplimiento al Prestador en un 
plazo máximo de 15 días hábiles. 

OS/OM 

8. Recibir el informe de incumplimiento, hacer las correcciones 
pertinentes y solicitar una repetición de la prueba de 
arranque en negro al OS/OM. El agente acordará con el 
OS/OM el plazo necesario para corregir los incumplimientos. 

Prestador 

9. Si el prestador implementa las mejoras en el tiempo 
acordado, continuar en la Actividad No.10. En caso contrario, 
el OS/OM notificará el incumplimiento a la ARESEP y el 
recurso permanecerá en estado Revocado. 

OS/OM 

10. Coordinar, sin la participación del Prestador, una fecha 
para repetir la prueba de arranque en negro, el cual deberá 
estar preparado para la misma en todo momento. Una vez 
ejecutada y aprobada, emitir una nota de aceptación dirigida 
al agente y la ARESEP, mediante la cual otorgará la 
habilitación del Servicio Auxiliar. Además, actualizar el 
estado (Habilitado) en su página web en un plazo 5 días 
hábiles. 
En caso de encontrarse incumplimientos nuevamente, emitir 
una nota dirigida al agente y a ARESEP, en la que se informa 
sobre los resultados de la prueba y se provee la evidencia de 
los inconvenientes que impidieron la habilitación del Servicio 
Auxiliar, indicando un plazo razonable para que el agente 
resuelva los incumplimientos. Además, especificar el estado 
del servicio en su página web como Suspendido o 
Revocado, según corresponda. 

OS/OM 

11. Presentar evidencias de la solución implementada y 
coordinar una nueva fecha con el OS/OM para la 
ejecución de pruebas. 

Prestador 



Los prestadores de este servicio deben contar con una prueba de arranque en negro 
exitosa dentro de los últimos 18 meses calendario para que puedan mantener su 
habilitación vigente. 

Durante el procedimiento de habilitación, el intercambio de información con el 
OS/OM deberá realizarse por los medios y formatos definidos por éste en su página 
web. 

Los costos asociados a pruebas o ensayos en campo, necesarios para la 
habilitación del servicio auxiliar estarán a cargo del prestador. 

El OS/OM debe programar las pruebas de tal manera que evite afectar la 
optimización energética del SEN.  

 

3.2 Suspensión de una habilitación 

El OS/OM puede suspender una habilitación en los siguientes casos: 

1. Si en una prueba o ensayo de validación se verifica que no se cumplen todos 
los requisitos establecidos en este procedimiento. 

2. Ante incumplimientos en el desempeño del servicio auxiliar habilitado. 
3. Ante cambios programados en la información y condiciones en las que fue 

habilitado el servicio auxiliar sin previa autorización del OS/OM, o bien, ante 
cambios no programados que no hayan sido comunicados de manera 
inmediata. 

Las suspensiones estarán vigentes por el tiempo que tarde la corrección del 
incumplimiento de acuerdo con el plazo acordado. A continuación, se presenta el 
procedimiento mediante el cual se suspende una habilitación. 

 

Actividad Responsable 

1. Verificar: 

• El desempeño del servicio auxiliar mediante una prueba 
de arranque en negro.  

• La validez de la información brindada por el prestador. 

• El mantenimiento de las condiciones en que fue 
habilitado el servicio auxiliar. 

• La capacidad del personal en planta para actuar según 
las instrucciones del Manual de Restablecimiento. 

En caso de encontrar algún incumplimiento, notificar al 
agente responsable y actualizar el estado del servicio 
auxiliar a Suspendido. 

OS/OM 

2. Informar al Prestador de los incumplimientos y del plazo 
para implementar una solución. 
 

OS/OM 



3. Corregir los incumplimientos en el plazo acordado con el 
OS/OM y solicitar la habilitación del servicio. 

Prestador 

 

3.3 Revocación de una habilitación 

El OS/OM puede revocar una habilitación en los siguientes casos: 

1. Si tras el periodo otorgado para corregir incumplimientos se verifica que los 
mismos no fueron corregidos. 

2. Ante imposibilidad técnica o jurídica para continuar con la prestación del 
servicio auxiliar. 

En caso de que se presente alguno de los anteriores, el OS/OM informará a 
ARESEP y al agente responsable y actualizará a Revocado el estado del servicio 
en su página web. 

Tras una revocación sólo se podrá otorgar una nueva habilitación para prestar un 
servicio auxiliar transcurrido un año. Este período podrá ser menor de acuerdo con 
las necesidades del SEN, según lo que el OS/OM establezca. 

 

3.4 Habilitación posterior a suspensión/revocación 

En estos casos aplica el procedimiento presentado en la Sección 3.1. 

 

3.5 Aplicación de excepciones 

El OS/OM, ante la petición expresa y justificada de un agente del MEN, determinará 
en cada caso particular si es factible aplicar una excepción en alguno de los 
requisitos establecidos en la Sección 2 de este procedimiento, en caso de 
conveniencia para el SEN. 

Para esto, el Agente del MEN deberá elaborar una justificación técnica, la cual debe 
presentar ante el OS/OM con copia a Aresep. 

 

3.6 Implementación y reporte de cambios al OS/OM 

Los agentes deben mantener los ajustes de los equipos que intervienen en la 
prestación del servicio en los valores establecidos durante la habilitación.  

Cuando se presenten cambios en las condiciones en las que se presta el servicio 
de arranque en negro según los términos en los cuales fue habilitado, el prestador 
debe comunicarlo al OS/OM en los formatos y medios publicados en el sitio web del 
OS/OM.  

Es responsabilidad del prestador mantener la información actualizada, de lo 
contrario se expondrá a una suspensión/revocación según corresponda.  



 

3.7 Indisponibilidades 

Los prestadores están obligados a informar al OS/OM de toda indisponibilidad para 
brindar el servicio de arranque en negro, según el Procedimiento para la 
coordinación de indisponibilidades de generación, transmisión, distribución y 
servicios auxiliares del SEN. 

 

3.8 Planeamiento y asignación del servicio 

En el Informe Anual de Programación de los Servicios Auxiliares, el OS/OM revisará 
la disponibilidad prevista de arranque en negro en el SEN. El objetivo de este 
informe es verificar que la cantidad, distribución geográfica, ubicación topológica y 
desempeño de la generación que presta este servicio auxiliar son las requeridas 
para satisfacer las necesidades del SEN durante un restablecimiento. Con base en 
estas necesidades, se podrá solicitar a nuevos agentes participar en el servicio 
auxiliar de arranque en negro. 

La asignación de los recursos está definida en el Manual de Restablecimiento. Los 
prestadores del servicio de arranque en negro deben acatar los procedimientos 
establecidos en dicho Manual, así como también las instrucciones brindadas por el 
OS/OM en tiempo real. 

 

3.9 EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ARRANQUE  

El OS/OM realizará los estudios de simulación y pruebas necesarias para validar el 
desempeño y el cumplimiento de los requisitos aplicables a los prestadores del 
servicio, de acuerdo con lo establecido en este Procedimiento Técnico y en el 
Manual de Restablecimiento. Además, evaluará la prestación del servicio cuando 
se presenten salidas parciales o totales del SEN. 

Durante la ejecución de pruebas de arranque en negro, ningún agente pondrá en 
peligro la operación del SEN ni el cumplimiento de los criterios de calidad, seguridad 
y desempeño. 

A continuación, se detallan los aspectos más importantes a considerar en las 
evaluaciones: 

1. El generador debe tener la capacidad de arrancar y llegar a velocidad y 
voltaje nominales sin ayuda de ninguna fuente de energía externa. El OS/OM 
coordinará anualmente al menos una prueba de arranque en negro para 
verificar el cumplimiento de este requisito. La programación de la prueba 
debe realizarse sin previo aviso al prestador del servicio, el cual debe estar 
preparado para la misma en todo momento. 

2. Cuando aplique, para probar la capacidad de operar en vacío, luego de ser 
desconectada de la red, se abrirá el interruptor principal del punto de 
conexión de la unidad al SEN mientras se encuentre operando. Antes del 



disparo la unidad debe estar despachada a su máxima capacidad y a 
potencia reactiva nominal. 

3. Verificación de la capacidad de energizar a barra muerta. 
4. Verificación de la capacidad del generador de operar en vacío durante el 

tiempo mínimo que el OS/OM establezca el Manual de Restablecimiento.  
5. Verificación de que todos los medios de comunicación entre el prestador y el 

OS/OM se encuentren operando de manera adecuada. 
6. Probar las características específicas de cada generador relacionadas a su 

capacidad de arranque en negro. 
7. Verificación de la capacidad de controlar la frecuencia mediante pruebas 

simuladas o bien mediante la toma de un bloque de carga aislada. 
8. Verificación de la capacidad de controlar el voltaje mediante pruebas 

simuladas o bien mediante la toma de un bloque de carga aislada. 

Las pruebas simuladas deben incluir: 

1. Análisis de la estrategia de reconexión de elementos de transmisión para el 
armado de la isla, según el Manual de Restablecimiento. 

2. Análisis de estado estable. 
3. Análisis dinámico que considere los efectos capacitivos de la isla, la 

capacidad reactiva de la unidad y la estabilidad en frecuencia durante la 
conexión/desconexión de carga. 

4. Fenómenos transitorios por maniobras de conexión/desconexión. 
5. Arranque de grandes motores, si aplica. 

El OS/OM debe guardar un registro de cada prueba, el cual debe incluir al menos la 
fecha, prestador del servicio, condiciones de la prueba, la evaluación de cada 
requisito indicado en este procedimiento y el resultado obtenido. 

Los hallazgos encontrados deberán ser atendidos por los agentes en el plazo 
acordado con el prestador, el cual no debe exceder los 6 meses.  

En los meses de enero y julio de cada año, el OS/OM presentará el Informe de 
Desempeño de los Servicios Auxiliares. En este informe se incluirán los resultados 
de la evaluación de los agentes que proveen el servicio auxiliar de arranque en 
negro del periodo correspondiente. 

 

4 TRANSITORIO 

Los agentes que brindan el servicio de arranque en negro contarán con un plazo de 
30 días naturales a partir de la publicación de este procedimiento para entregar la 
información indicada en el apartado 2.3 al OS/OM. 

El OS/OM en el plazo de 6 meses a partir del momento en que se publique este 
procedimiento deberá habilitar de manera definitiva de los agentes que brindan el 
servicio de arranque en negro. 

 


